
 

 
 

 

 
 

µLC Test System は、制御装置開発の簡易検証を目的とした

コンパクトな HILS システムであり、この１台に一般的な自動車

用センサーと通信プロトコルのシミュレーションを統合していま

す。ユーザフレンドリーなインタフェースにより、容易な操作と評

価が可能です。 
 
機能 

�  �  
エンジンスピードシミュレーション 
� 最大 20.000 rpm 
� 各種センサーに対応: hall, inductive, (製品名：DG23i, TL4953) 
� クランク角センサーシグナル：最大 2 
� カム角センサーシグナル：最大 4 

- 個別設定可能 
- -180 度から+180 度までのカムシャフトポジション調整 

� オシロスコープ用トリガーシグナル 
� エンジンポジションマネージメント（EPM）向け 

エラーシミュレーション 
 

車両用通信インタフェース 
� 2 * CAN (1 MBit/s まで) 
� 120Ω CAN 終端抵抗アダプターが使用可能 
� LIN (マスター/スレーブ) 
� SENT (full J2716 Jan. 2012 standard) 
� 出力ポート：4 (PWM 形式に対応) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デジタルインタフェース 
� デジタル出力：6 (max. ∑ 200mA) 
� 出力モード: ground, 12V, high impedance 
� リレー：2 (max. 10A), ECU 電源を分離することが可能,  

メインリレー制御可能 
� PWM 入力：2 (8Hz ... 20kHz) 
� PWM 出力：4 (max. ∑ 90mA, 0.1Hz ... 20kHz) 
� 出力電圧: 12V, 5V, GND 
� 複合的なパルス波に対応（周波数、デューティーサイクル、 

パルス数を個別に調整可能） 
アナログインタフェース 
� 8 * 10 bit DAC (0 ... 5V, max. 5mA) 
� 内部、または外部電源 
� 4 * 12 bit DAC (0 ... 5V, max. 5mA) 
� 6 * 12 bit ADC (0 ... 5V), GND reference 
追加機能 
� スロットルボディシミュレーション 
� 気筒圧センサーのアウトプットをシミュレーション 

- １台で最大 8 気筒まで対応 
- µLC 複数同時使用可能 
 

� USB ポートは電気的に別系統として設計 
� 入出力短絡保護機能付き、ESD（静電気放電）試験済み 
� EMC 試験済み 
� 追加 HW 向け拡張ボード 
� エンジンスピードシグナル用複数デバイスの同期サポート 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 コンパクトなサイズ、かつセットアップが容易 

 ユーザフレンドリーなインタフェース 

 この 1 台に一般的な自動車用インタフェースのシミュレーシ

ョンを統合 

 高い汎用性 

 予め準備したプログラムにより自動テストが可能 
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テストセットアップ 

 

 

 

 

 

 

 

注: 気筒圧センサーのアウトプットをシミュレーションするなど演算能力 

を必要とするモジュールは、最大回転数を抑制する場合があります。 

Technical Specifications 

駆動電圧 12V DC 

消費電流 通常時 < 1A 

ECU電圧 12V / 24V DC 

ECU電流 10A 

許容温度 0°C … + 40°C 

ハウジング アルミニウム 

寸法 175mm x 107mm x 61mm 

重量 690g 

  

 

 
 

 
 上図は各種信号を含んだ表示例です。 

uLC Test System 

部品番号 F02U V02 303-02 

 

Software Options 

ソフトウェアアップデート及びサポート 

発注番号: F02U.V02.838-01 

製品情報   
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